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Produktkategorie: 4
Art.-Nr.: GT-ST0019

Straßenlampe 98 Watt
Die energiesparende, wartungsfreie und langlebige
Alternative zu

400 Watt HQL oder 150 Watt NAV-Lampen.

● bis zu 80 % Stromkosten sparen

● Ersatz für HQL-NAV-Lampen

● ca. 10 mal längere Lebensdauer

● Sofort volle Lichtstärke

● Stoß- und Vibrationsunempfindlich

● RoHs-konform - frei von Quecksilber und Blei

● Farbtemperatur tageslichtweiß 5000-6000K

Produktdetails

LED - Leistung in Watt 98
Lumen pro Watt 100
Volt 85 - 265 V /50-60 Hz
Powerfaktor > 0,93
Abmessungen in mm 605 x 285 x 70
Anzahl der LEDs 90
LED Typ SMD
Ø Lebensdauer in Std 50000
Lichtfarbe Tageslichtweiß
Lichtstrom in Lumen 9900
Material Aluminium
Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis % 90
Einsetzbar bei Temperaturen von (°C) -40° bis +55°
Abstrahlwinkel (in Grad) 140
Farbwiedergabe (Zahl) Ra > 75
Garantie in Monaten 36
Zertifikate RoHs, CE
Gehäuse Aluminium
Lumen Flux (in Lumen) 9900
Farbtemperatur in Kelvin 5000K
LED Hersteller Bridgelux
Schutzart IP65
Verpackungseinheit 1 Stück
Gehäusefarbe silbergrau
Schutzart IP 65


